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EINBAUZEICHNUNGEN FUR INNEN- UND AURENEINHEIT

05k, 07k, 10k, 13k | 16k, 18k 24k Fur die Leitungen hinten links, unten links
. - . - und links

A 81 86 50

A mm oder mehr

Schneiden Sie ein SPACER aus der
Verpackung des Inneneinheits zurecht, rollen
sie es zusammen und bringen Sie es zwischen
Inneneinheit und Wand ein, um das Inneneinheit
zu neigen und die Montage zu vereinfachen.

Die Nebenleitungen kénnen links, hinten
links, hinten rechts, rechts, unten rechts oder
unten links angeschlossen werden.

Rechts @8 §

Hinten

rechts @
Unten  Hinten Links
rechts  links

Abschirmrohr

Vinylband

Bringen Sie
dieses nach dem
Drainagetest an.

Unten links

Lassen Sie den Ablaufschlauch nicht locker
werden

Schneiden Sie das
Rohrleitungsloch

KuhImittelleitungen miissen

Batterien vor physischer Beschadigung leicht schrég ab.
/® geschiitzt werden.
@ Installieren Sie eine
Kunststoffabdeckung oder Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch

eine gleichwertige Abdeckung. schrag nach unten verlauft.

Dichten Sie

den Spalt in der
Wandbffnung mit
Kitt ab

@é)eu;se
Fernbedienung
e Nach Abschluss der Kéltemittelleitungen,
Verkabelung und Abflussleitungen,
verstemmen Sie die Rohrdurchfiihrung mit

Kitt, um Wasseraustritt zu verhindern.

B mm oder mehr

4 des
Ablaufschlauch I = -
05k, 07k, 10k, 13k | 16k, 18k, 24k /(Ni::‘ thﬁ‘ihfwim Die Bérdelanschliissen mussen auerhalb

B 00 500 vom Installateur gestellt) | des Gebaudes liegen.

C 600 600 Isolieren Sie die Kaltemittelleitungen separat

mit einer Isolierung, nicht zusammen.

D 400 600 ¥

E 45 100
F 100 100
Wenn die Gefahr besteht, dass das Geréat herunterfallt, l Hi ;ndiger P l
verwenden Sie FuRbolzen oder Drahte.
Zusatz"ch erhﬁ't"che Insta"ationste“e) Anordnung der Befestigungsschrauben der AuRReneinheit
S « Befestigen Sie die AuBeneinheit mit den Befestigungsschrauben und Muttern,
. " . falls die Einheit starkem Wind ausgesetzt sein kénnte.

Teile code Teilebezeichnung Menge « Verwenden Sie Ankerschrauben und Annietmuttern mit @8 mm oder @10 mm.
Kuhimittelleitungen « Falls das Ablassen von Kondensat erforderlich ist, vor der Installation einen
Flissigkeitsseite : ©6,35 mm Ablaufstutzen @ in die Bodenplatte des AuReneinheits einbauen.

A Gasseite 1 9,52 mm Je ei (Einheit : mm)
(Fiir 05k, 07k, 10k, 13k) e eins Fur 05k, 07k, 10k, 13k Fur 16k, 18k, 24k
12,70 mm 63, 500 98 55 90 600 9170
(Fir 16k, 18Kk, 24K) 1o =
I - T
Leitungsisoliermaterial 3|81 3 by o8l AN IR
(polyethylen-Schaum, 6 mm dick) - ~ & i I & &
B (Fir 05k, 07k, 10k, 13k) 1 - o
(polyethylen-Schaum, 8 mm dick) Dranageausia® Drainageauslal
(Far 16k, 18k, 24k) X Sie ein Multisystem-Aussengerat verwenden, lesen Sie bitte das
C Dichtungsmasse, PVC-Bander Je eins Installationsanleitung, das dem jeweiligen Modell beiliegt.
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INNENEINHEIT

& Aufstellungsort )

« Ein Ort, der die Flachen um die Inneneinheit herum bereitstellt, wie in der
Abbildung dargestellt.

< Ein Ort, an dem sich keine Hindernisse in der Nahe des Luftein- und
-auslasses befinden.

« Ein Ort, der eine einfache Installation der Rohrleitungen zur AuReneinheit
ermdoglicht.

« Ein Ort, an dem die Einlassklappe gedffnet werden kann.

« Die Inneneinheit muss in einer Hohe von mindestens 2,5 m installiert
werden.
Bitte keine Gegenstande auf dem Inneneinheit ablegen.

/\ VORSICHT

« Direkte Sonneneinstrahlung auf den Funkempfénger der Inneneinheit
sollte vermieden werden.

 Der Mikroprozessor in der Inneneinheit sollte sich nicht zu nahe an
RF-Stérquellen befinden.

[ l Fernbedienung

« Ein Ort, an dem es keine Hindernisse wie z. B. einen Vorhang gibt, der
das Signal von der Inneneinheit blockieren kénnte.

« Installieren Sie die Fernbedienung nicht an einem Ort, der direktem
Sonnenlicht ausgesetzt ist oder sich in der Nahe einer Heizquelle wie
einem Ofen befindet.

« Halten Sie mit der Fernbedienung einen Abstand von mindestens 1 m
zum néachsten Fernsehgeréat oder zur nachsten Stereoanlage ein.

(Dies ist erforderlich, um Bildstérungen oder Stérgerdusche zu vermeiden.)

« Der Standort der Fernbedienung sollte wie unten dargestellt bestimmt
werden.

(Seitenansicht)  (Ansicht von oben)

Wi
G %,

Fernbedienung

Inneneinheit

Empfangsbereich

\Loch schneiden und Montageplatte montieren)

Loch schneiden

Zur Installation der Kaltemittelleitungen an der Riickseite.
Fiir 05k, 07k, 10k, 13k, 16k, 18k

000
000 —
Rohrloch
° {
°_o jo @65 mm
L 5 =

Der Mittelpunkt der Leitungséfinung A
befindet sich iiber der ierung.

05k, 07k, 10k, 13k | 16k, 18k

A 100 120
Fiir 24k
()
a0 0 o

()

[

00 _

o Rohr[loch
: @mm

Der Mittelpunkt der Leitungséfinung
befindet sich iiber der Pfeilmarkierung 180 mm

1. Nach dem die Position des Durchbruches mit Hilte der Montageplatte
(=) bestimmt wurde, ist die Bohrung (265 mm) mit leichtem Gefélle
nach aulen anzulegen.

HINWEIS

» Wenn Sie in eine Wand bohren, die ein Metallgitter, ein Drahtgitter
oder eine Metallplatte enthalt, verwenden Sie unbedingt einen separat
erhéltlichen Rohrloch-Randring.

[ ! Einbau der Montageplatte

Fiir 05k, 07k, 10k, 13k

Umriss der Inneneinheit ~ Haken  Haken

NN VAN

LT

(Einheit : mm)

| 300

=

Rohrloch Haken Haken Rohrloch
Position des Ablaufschlauchs Gewinde Position des Ablaufschlauchs
Gewicht Befestigungsschraube
Fiir 16k, 18k
Unmriss der Inneneinheit ~ Haken Haken (Einheit : mm)
| 300
144
50 |
!
Rohrloch Haken Haken Rohrloch
Position des Ablaufschlauchs. Gewinde Position des Ablaufschlauchs
Gewicht Befestigungsschraube
Fiir 24k
Unriss der Inneneinheit Haken (Einheit : mm)
ac—n LA
300
152 LL w]o= Py
M=
‘ 105
Haken / Rohrloch
Rohrioch Gewinde/ " Gewicht Position s
Position des

Ablaufschlauchs

Ablaufschlauchs @ Befestigungsschraube

Abstand unter der Inneneinheit erlaubt
« Abstand erméglicht den Bewegungsbereich des Lufteinlassgitters und der

horizontalen Lamelle im Betrieb tber Vorhangschienen, Fenstersimsen
oder anderen Objekten.

Fiir 05k, 07k, 10k, 13k (Einheit : mm)
400
8] 3
Lufteinlassgitter ‘>~, °
\ &
Abstand zwischen
der Unterseite der m] |
und der —
maximalen horizontalen 5
Lamellenéffnung 145 Vorhangschienen,
H Lamelle — F ims oder
| andere Objekte
Fiir 16k, 18k
400
8l g
|
Lufteinlassgitter —| o«
; g
Abstand zwischen b
der Unterseite der =3
undder 8] AN _
maximalen horizontalen 8
Lamellendffnung Vorhangschienen,
Hori Lamelle 140 ims oder

F o
-‘ andere Objekte



Fiir 24k (Einheit : mm)
450
3 <
Lufteinlassgitter —=| I
S
Abstand zwischen o
der Unterseite der 9] /|
Inneneinheit und der )
maximalen horizontalen 1 Vorhangschienen,
Lamellenéffnung ) 170 T F ims oder
! Lamelle andere Objekte

/\ VORSICHT

« Wenn Vorhangschienen, Fenstersimse oder andere Gegensténde
vorhanden sind, sollte der Abstand zur Inneneinheit wie unten
angegeben sein.

- Fir die Modelle 05k, 07k, 10k, 13k, 24k sollte der Abstand 50 mm
oder mehr betragen.

- Fir die Modelle 16k, 18k sollte der Abstand 65 mm oder mehr
betragen.

« Wenn der Abstand weniger als Abschaltung des betragt, kann dies
das Offnen und SchlieBen des Lufteinlassgitters und der horizontalen
Lamelle beeintrachtigen.

« Es durfen sich jedoch keine Gegenstande in der Luftaustrittsposition
befinden.

Sie blockieren die Luftstromrichtung und lassen die Leistung sinken.

Wenn die Montageplatte direkt an der Wand
befestigt wird

1. Befestigen Sie die Montageplatte sicher an der Wand, indem Sie
sie im oberen und unteren Teil verschrauben, um die Inneneinheit
einzuhangen.

2. Um die Montageplatte an einer Betonwand mit Hilfe von
Dibelschrauben zu befestigen, sind die Verankerungs-Bohrungen zu
verwenden, wie in der obigen Abbildung gezeigt.

3. Montieren Sie die Montageplatte waagerecht an der Wand.

/\ VORSICHT

« Wenn die Installationsplatte mit einer Befestigungsschraube installiert
wird, darf das Ankerbolzenloch nicht verwendet werden. Andernfalls
kann , das Gerat herunterfallen und zu Personen- und Sachschéaden
fihren.

Installationsplatte
(Waagerecht montieren.)

[} =

X O X Projektion

15 mm oder weniger
Bohrung @5 mm

B)
@ Befestigungsschraube

@4 mm x 25 @

Ankerbolzen
N\

™ Dibel
(Ortliche Teile)

/\ VORSICHT

« Wird das Gerat nicht fest installiert, kann dies zu Verletzungen und
Sachschaden fiihren, wenn das Gerat herunterfallt.

« llm Falle von Block-, Ziegel-, Beton- oder dhnlichen Wanden sind Locher
von 5 mm Durchmesser in die Wand zu bohren.
- Setzen Sie Spreizdiibel fiir geeignete @ Befestigungsschrauben ein.

HINWEIS

« Sichern Sie vier Ecken und untere Teile der Montageplatte mit
5 Befestigungsschrauben, um sie zu installieren.

Installation von Leitungen und
& Kondensatschlauch J

l Verlegung von Leitungen und Ablaufschlauch

« Da Tau zu einer Maschinenstérung fiihrt, sollten die beiden
Anschlussrohre unbedingt isoliert werden. (Verwenden Sie
Polyethylenschaum als Isoliermaterial.)

« Der Anschluss von Leitungen kann in den folgenden Richtungen installiert
werden.

3
[ me—
Unten links » »
[ Jms
e
Rechts mp

1. Ausschneiden des Schlitzes in der Frontverkleidung
Schneiden Sie den vorgestanzten Schlitz an der linken oder rechten
Seite der Frontplatte fiir den linken oder rechten Anschluss und den
Schlitz an der unteren linken oder rechten Seite der Frontplatte fir den
unteren linken oder rechten Anschluss mit einer Zange aus.

2. Wechseln des Ablaufschlauchs
Fir den linken Anschluss, den Anschluss unten links und die
Leitungsfiihrung hinten links miissen Ablaufschlauch und Ablaufkappe
ausgetauscht werden.

Ablaufschlauchs

Wechseln des

Vorbereitung der Leitungen

Ausschneiden des
Schlitzes in der
Frontverkleidung

So entfernen Sie den Ablaufschlauch

« Der Ablaufschlauch kann entfernt werden,
indem Sie die Schraube, die den Ablaufschlauch
sichert, entfernen und dann den Ablaufschlauch
herausziehen.

« Achten Sie beim Aus- und Einbau des
Ablaufschlauchs auf scharfe Kanten aus Stahlblech.
Die Kanten kénnen Verletzungen verursachen.

« Um den Ablaufschlauch zu installieren, fiihren Sie
den Ablaufschlauch fest ein, bis das Anschlussteil
den Warmeisolator berlhrt, und sichern Sie ihn dann
mit der Originalschraube.

So entfernen Sie die Ablaufkappe
Die Ablaufkappe mit einer
Spitzzange greifen und
herausziehen.

So befestigen Sie die Ablaufkappe
1) Setzen Sie den

Sechskantschliissel (4 mm)

in einen Mittelkopf ein.

2) Setzen Sie die Ablaufkappe
fest ein.
Beim Einsetzen der Ablaufkappe darf
kein Schmierd| (Kaltemittelmaschinendl)
verwendet werden.

Anderenfalls kdnnen Schaden und
Undichtigkeit am Stopfen resultieren.

N

Setzen Sie einen
Sechskantschlissel

Keine Liicke (4 mm) ein.

/\ VORSICHT

« Stecken Sie den Ablaufschlauch und die Ablaufkappe fest ein;
andernfalls kann Wasser austreten.

l Im Falle einer rechten oder linken Rohrleitung

+ Nachdem Sie die Innenseite der
Frontplatte mit einem Messer
oder einer ReiRzwecke angeritzt
haben, schneiden Sie sie mit einer
Zange oder einem vergleichbaren

Werkzeug durch. )
Schlitz



l Bei Rohrleitung unten rechts oder unten links

+ Nachdem Sie die Innenseite der
Frontplatte mit einem Messer
oder einer Reilzwecke angeritzt
haben, schneiden Sie sie mit einer
Zange oder einem vergleichbaren
Werkzeug durch.

[ l Linksseitiger Anschluss mit Verrohrung

« Biegen Sie das Anschlussrohr so, dass es innerhalb von 43 mm (iber
der Wandoberflache verlegt ist. Wenn die Anschlussleitung mehr als
43 mm Uber der Wandoberflache verlegt wird, kann die Befestigung der
Inneneinheit an der Wand instabil sein.
Beim Biegen der Anschlussleitung ist darauf zu achten, dass eine
Biegefeder verwendet wird, um das Rohr nicht zu quetschen.

Biegen Sie das Anschlussrohr in einem Radius von 30 mm.
So schlieken Sie das Rohr nach der Installation des Geréts an (Abbildung)

” i
(aur der Modell | A B

05k, 07k | 240 190
10k, 13k 240 190
16k, 18k 260 210
4 24k | 535 435

(Amm /
(-

B'mm

Gasseite

Fliissigkeitsseite
|

AuRenseite des Inneneinheits

‘ E‘( R 30 mm (Verwenden Sie zum Biegen
E
I
e

von Rohren einen Polism-(Ponelhylen)-‘
Kern oder dhnliches) '
|

R
A Verwenden Sie den Griff eines
*® Schraubendrehers usw.

HINWEIS

« Wenn das Rohr nicht korrekt gebogen ist, kann die Befestigung der
Inneneinheit an der Wand instabil sein. Nachdem Sie das Anschlussrohr
durch das Rohrloch gefiihrt haben, schlieBen Sie das Anschlussrohr an
die Zusatzleitungen an und umwickeln Sie diese mit dem Abdeckband.

/\ VORSICHT

« Die Zusatzleitungen (zwei) und das Verbindungskabel mit Isolierband
fest zusammenbinden. Bei nach links oder hinten links gerichteten
Leitungen sind nur die Zusatzleitungen (zwei) mit Isolierband
zusammenzubinden.

Inneneinheit

Zusatzleitungen
Verbindungskabel

Installationsplatte

« Ordnen Sie die Rohre sorgféltig an, so dass kein Rohr aus der
Ruickplatte der Inneneinheit herausragt.

« Verbinden Sie die Zusatzleitungen und Anschlussrohre sorgfaltig
miteinander und schneiden Sie das auf das Anschlussrohr gewickelte
Isolierband ab, um ein doppeltes Verkleben an der Verbindung zu
vermeiden; dichten Sie auBerdem die Verbindung mit dem Vinylband
usw. ab.

+ Da Tau zu einer Maschinenstérung fiihrt, sollten die beiden
Anschlussrohre unbedingt isoliert werden. (Verwenden Sie
Polyethylenschaum als Isoliermaterial.)

« Wenn Sie ein Rohr biegen, tun Sie dies vorsichtig, um es nicht zu
quetschen.

Einbau des Inneneinheit )

o

1. Fuhren Sie das Rohr durch das Loch in der Wand und haken Sie die
Inneneinheit an der Montageplatte an den oberen Haken ein.

2. Schwenken Sie die Inneneinheit nach rechts und links, um
sicherzustellen, dass sie fest auf der Montageplatte sitzt.

3. Wahrend Sie die Inneneinheit an die Wand driicken, haken Sie sie am
unteren Teil an der Montageplatte ein. Ziehen Sie die Inneneinheit zu
sich heran, um sicherzustellen, dass sie fest auf der Montageplatte sitzt.

Hier einhaken.

@ Installationsplatte

o)

Driicken
(aushaken)
« Um die Inneneinheit von der
Montageplatte zu I6sen, ziehen Sie
sie zu sich hin, wahrend Sie die
Unterseite an den angegebenen
Stellen nach oben driicken.
Driicken

Driicken
INFORMATION

« Der untere Teil der Inneneinheit kann
aufgrund der Verrohrung in der Luft
hangen und es ist nicht méglich, ihn
nicht an der Montageplatte befestigen.
Verwenden Sie in diesem Fall die ®
mitgelieferten Schrauben, um die Einheit
an der Montageplatte zu befestigen.

(Fur nur bei 24k Modell)

(® Schraube

L Ablauf )

1. Fihren Sie den Ablaufschlauch schrag nach unten.

HINWEIS

« Das Loch sollte auf der AuBenseite leicht nach unten geneigt
angebracht werden.

Formen Sie den
Ablaufschlauch nicht
2zu einer Wellenform.

Heben Sie den
Ablaufschlauch nicht an.

/ 7

i 0 0
oder et X X X X
b 8 b 4 l:‘

Legen Sie das Ende Legen Sie das Ende des
des Ablal | s nicht in
nicht in Wasser. den Entwasserungsgraben.
2. Geben Sie Wasser in die Auffangwanne und stellen Sie sicher, dass das
Wasser aus den Tiliren abgelassen wird.
3. Wenn Sie den Verlangerungsablaufschlauch anschlieen, isolieren
Sie den Anschlussteil des Verlangerungsablaufschlauchs mit einem
Abschirmrohr.

Abschirmrohr

NN
U:H:::::jmmmm

N Verlangerung des Ablaufschlauchs

Ablaufschlauch Im Raum

/\ VORSICHT

« Ordnen Sie das Abflussrohr so an, dass ein ordnungsgemaRer Abfluss
aus dem Gerat gewahrleistet ist.
« UnsachgemaRer Ablauf kann zu Tautropfen flihren.

« Diese Klimaanlage ist so konstruiert, dass

Tauwasser, das sich auf der Riickseite der .
Inneneinheit bildet, in die Ablaufwanne Wand )
abgeleitet wird. Ablauffiihrung

« Verlegen Sie daher das Netzkabel und
andere Teile nicht in einer Hohe iiber der

Ablauffiihrung.
Platz fur Rohre



RENEINHEIT

& Aufstellungsort )

« Einen Aufstellort wahlen, der ausreichend Platz rund um das
AuBeneinheit bietet, wie in der Zeichnung gezeigt.

« Das Gerat an einem Ort aufstellen, der das Gewicht des Gerats
aufnehmen kann und an dem das Betriebsgerdusch sowie die Vibrationen
des Geréts nicht verstarkt werden.

« Einen Ort wahlen, an dem das Geréusch bzw. die AuslaRluft nicht zu
einer Belastigung der Nachbarn fiihren kénnte.

« Der Aufstellort sollte maglichst vor starker Windeinwirkung geschitzt sein.

« Am Aufstellort diirfen keine brennbaren Gase vorhanden sein.

« Das Gerét darf nicht so aufgestellt weden, daR es zu einer
Durchgangsbehinderung fiihrt.

« Wenn das AuReneinheit in einer erhéhten Position montiert werden soll,
mussen die FiiRe unbedingt gesichert werden.

« Die zuldssige Lange der Anschlussleitung.

Modell 05k | 07k | 10k | 13k 16k 18k 24k
Ungeladen Biszu | Biszu | Biszu | Biszu | Biszu | Biszu | Biszu
9 10m | 10m | 10m | 10m 10m 10m 10m
Maximale 10m | 10m | 10m | 10m | 15m | 15m | 15m
Lange
Zusétzliche 10-15m | 10-15m | 10-15m

Kéltemittelbefiillung (20g/1m)|(20g/1m)((209/1m)

Maximale

Kaltomitefullng| %46 9 046 kg [0.51 kg 0,58 kg | 0.78Kkg | 1,03 kg | 1.33kg

« Die zuldssige Hohe des Aufstellungsortes des AulRengerétes.

Modell 05k 07k 10k 13k 16k 18k 24k

Maximale Hohe | 8 m 8m 8m 8m 8m 8m 8m

« Das Gerat an einem Ort aufstellen, an dem das Ablaufwasser keine
Probleme verursacht oder gut ablaufen kann.
« Ein Ort, an dem das Gerat horizontal installiert werden kann.

[ z VorsichtsmaBnahmen zum Ergédnzen von

Kaéltemittel

« Verwenden Sie eine Waage mit einer Genauigkeit von mindestens 10 g
pro Markierungsstrich, wenn Sie Kiihimittel hinzufiigen.
« Verwenden Sie keine Badezimmerwaagen oder &hnliche Instrumente.

/\ VORSICHT

* Wenn das AulRengeréat an einem Ort installiert wird, an dem das
Abflusswasser Probleme verursachen konnte, ist die Stelle der
Leckage mit einem Silikonkleber oder einer Dichtungsmasse dicht zu
verschlieen.

VorsichtsmaRnahmen beim Einbau
in Regionen mit Schneefall und kalten
Temperaturen j

« Lassen Sie das Wasser direkt aus den Abflussléchern abflieRen.

« Bauen Sie einen Halterahmen und eine Schutzhaube Uber das Gerat um
das AuBenmodul vor Schneeansammilungen zu schiitzen.
* Verwenden sie keine doppelstéckige Anordnung.

Schneeschutz-Platte

Vorderansicht

Mindestens 50 cm oberhalb
der ingslinie
einbauen.

Schneeschutz-Haube

Mindestens
50 cm

Schneeansammlungs-Linie

Ankerbolzen
Halterahmen

/\ VORSICHT
1. Das AuBeneinheit so ir 1, daR die Luftauslésse nicht blockiert
sind.

2. Wenn das AuReneinheit an einer Stelle montiert wird, die starken
Windeinwirkungen ausgesetzt ist, wie zum Beispiel in Meeresnahe
oder in den oberen Stockwerken eines Hochhauses, muR das
Ventilator mit einer Windhutze oder einer Abschirmung versehen
werden, um einen normalen Betrieb des Ventilator zu gewahrleisten.

3. In Gebieten mit starken Winden das Gerat an windgeschiitzten Stellen
installieren.

4. Eine Installation an folgenden Orten kann zu Problemen fiihren.
Installieren Sie das Geréat daher nicht an solchen Orten.

« Orte, die mit Maschinendl verunreinigt sind
« Salzreiche Umgebung, zum

Beispiel an der Kiiste —)
« Orte, an denen Schwefelgas Starker

vorkommt wind
« Orte, an denen es zu

Hochfrequenzwellen, ausgeldst

zum Beispiel durch Audiogeréte,

Schweilgerate und medizinische

Gerate, kommenkann.



& Ablassen des Wassers

)

AnschluB der Kiihimittelleitungen )

« An der Bodenplatte der AuReneinheit sind Lécher vorhanden, um
sicherzustellen, dass das wahrend des Heizvorgangs erzeugte
Tauwasser effizient abgefiihrt wird.

« Wenn bei der Installation der Einheit auf einem Balkon oder an einer
Wand ein zentraler Abfluss erforderlich ist, befolgen Sie die folgenden
Schritte, um das Wasser abzulassen.

@ i)
N
=12/
N

Bodenplatte

Ablaufstutzen

Installieren Sie den Ablaufstutzen und einen im Handel erhéltlichen

Ablaufschlauch (mit 16 mm Innendurchmesser) und lassen Sie das

Wasser ablaufen.

(Die Position, an der der Ablaufstutzen installiert wird, ist dem

Installationsschema der Innen- und AuReneinheiten zu entnehmen).

« Stellen Sie sicher, dass das AuReneinheit waagerecht steht, und legen
Sie den Abflussschlauch in einem schragen Winkel nach unten und
stellen Sie sicher, dass er fest angeschlossen ist.

\ Ablaufstutzen

Bodenplatte

Im Handel erhaltlicher
Ablaufschlauch

/\ VORSICHT

« Verwenden Sie keinen gewdhnlichen Gartenschlauch, da er sich
verflachen und das Ablaufen von Wasser verhindern kann.

l Boérdeln

1. Langen Sie das Rohr mit einem Rohrschneider ab.

‘\ QOQ >§)5chrung xUnebenheit xVerzug
W 5 g g

2. Fihren Sie eine Uberwurfmutter in das Rohr ein und bérdeln Sie es
damit auf.

« Bordelhohe : A (Einheit : mm)
RIDGID (Kupplungstyp)

AuBendurchm. des Ver det Herko ich
Kupferrohres Werkzeug Werkzeug verwendet
26,35 0zu0,5 1,0zu1,5
@9,52 0zu0,5 1,0zu1,5
@12,70 0zu0,5 10zu15
Rohr-Dicke 0,8 mm oder mehr
, IMPERIAL (Typ Flugelmutter)
A AuBendurchm. des Verwendetes
ZT Kupferrohres Werkzeug
Ausformwerkzeug [™ Rohr 26,35 152u20
29,52 1,5zu 2,0
212,70 2,0zu 2,5
Rohr-Dicke 0,8 mm oder mehr

/\ VORSICHT

« Verkratzen Sie beim Entfernen von Graten nicht die Innenflache des
gebordelten Teils.

« Die Bordelberarbeitung bei Kratzern auf der Innenflache des
Bordelberarbeitungsteils fiihrt zu Kaltemittelgaslecks.

l Verbindung festziehen

Richten Sie die Mitten der Anschlussleitungen aus und ziehen Sie die
Bordelmutter mit den Fingern so weit wie méglich an. Ziehen Sie dann die
Mutter mit einem Schraubenschliissel und einem Drehmomentschliissel
wie in der Abbildung gezeigt an.

Uberwurfmutter E ’ Bordelmutter
Seite mit Seite mit
AuRengewinde Innengewinde

Zum Festziehen einen
hliissel

Zum Festziehen eine
chraubs D i

/\ VORSICHT

« Darauf achten, daR die Mutter nicht zu fest angezogen wird. Andernfalls
kann die Mutter je nach den Bedingungen brechen.

AuBendurchm. des Kupferrohres Drehmoment (N-m)
26,35 mm 14 bis 18 (1,4 bis 1,8 kgf-m)
29,52 mm 30 bis 42 (3,0 bis 4,2 kgf-m)
@12,70 mm 50 bis 62 (5,0 bis 6,2 kgf-m)

* Drehmoment fiir die gebordelten Rohrverbindungen
Der Druck steigt bei R32 hoher an als bei R22
(ca. 1,6 mal).

Ziehen Sie daher die Leitungsverbindungen
mit Weitung zwischen Innen- und AuReneinheit
mit einem Drehmomentschlissel fest an,

bis das angegebene Drehmoment erreicht

ist. Bei fehlerhaften Verbindungen kann nicht
nur Gas austreten, sondern es kann auch zu
Problemen mit dem Kiihlzyklus kommen.

Weitung an
Inneneinheit

Weitung an
AuBeneinheit



Entleeren

S J

Sobald das Leitungen an der Innen- und AuReneinheit angeschlossen sind,

kann mit dem Evakuieren begonnen werden.

ENTLUFTUNG

Die in den Leitungen und im Inneneinheit enthaltene Luft und
Feuchtigkeit muss mit Hilfe einer Vakuumpumpe abgesaugt werden.
Verwenden Sie kein Kaltemittel im AuReneinheit.

Weiter Einzelheiten bitte der Betriebsanleitung der Vakuumpumpe zu
entnehmen.

l Verwendung der Vakuumpumpe

Verwenden Sie unbedingt eine Vakuumpumpe mit RiickfluRschutz, so daf®
Ol im Inneren der Pumpe nicht zuriick in die Leitungen der Klimaanlage
flieRt, sobald die Pumpe stoppt. (Wenn Ol aus dem Inneren der
Vakuumpumpe in eine Klimaanlage mit R32 gerét, kann es zu Stérungen
des Khlzyklus kommen.)
1. Verbinden Sie den Fiillschlauch vom Verteilerventil mit der
Wartungsoffnung des gasseitigen Kompaktventils.
. Verbinden Sie den Fiillschlauch mit der Offnung der Vakuumpumpe.

2
3. Offnen Sie den Niederdruckseitengriff des MeRverteilerventils vollstandig.
4

. Starten Sie die Vakuumpumpe, so daR die Entleerung beginnt. Fiihren
Sie den Entleerungsvorgang bei einer Leitungsléange von 20 Metern
etwa 15 Minuten lang durch. (15 Minuten fiir 20 Metern) (bei einer
Pumpkapazitat von 27 Litern pro Minute)

Vergewissern Sie sich dann, dafl der gesamte DruckmeRwert —101 kPa
(~76 cmHg) betragt.

. SchlieBen Sie den Niederdruckseitengriff des MeRverteilerventils.

. Offnen Sie den Ventilschaft der Service Ventile vollstandig
(gas- und fliissigkeitsseitig).

. Lésen Sie den Fillschlauch von der Wartungsoffnung.

. Befestigen Sie die Kappen auf den Service Ventile.

oo

© ~

Verbindung DruckmeRgerat Druckmefgeréit

Verteilerventil

Griff der Hochdruckseite

(Bleiben Sie volisténdig geschlossen)
Zufuhrschlauch

Anpassungsvorrichtung von
Vakuumpumpe fiir Verhiitung
gegeniiberliegender Strémung

Absperventil am Gasseite

Wartungséffnung (Ventil-kern (Einstellung Nadel))

Absperrventil am Flissigkeitsseite

/\ VORSICHT

« 7 WICHTIGE HINWEISE ZU ARBEITEN AN DEN LEITUNGEN.

(1) Staub und Verschmutzung sind restlos zu entfernen (Innenseite der
AnschluBleitungen).

(2) Alle Verbindungen gut festziehen (zwischen Leitungen und dem
Gerat).

(3) Evakuieren Sie die Luft in den Anschlussleitungen mit einer
VAKUUMPUMPE.

(4) Das Gerat auf Gasverlust tiberpriifen (an den Verbindungsstellen).

(5) Stellen Sie sicher, die Service Ventile vor dem Betrieb vollstéandig zu
offnen.

6) Wiederverwendbare mechanische Verbinder und
Bérdelverbindungen sind in Innenrdumen nicht erlaubt.
Bei der Wiederverwendung von mechanischen Steckverbindern im
Innenbereich sind die Dichtungsteile zu erneuern.
Wenn Boérdelverbindungen in Innenrdumen wiederverwendet
werden, muss der Bordelteil einem Wechsel.

(7) Betreiben Sie die Klimaanlage nicht, wenn kein Kéltemittel im
System ist.

l Handhabung Hinweise zum Stopfbuchsenventil

Offnen Sie ganz das Ventilschaft, aber nicht weiter als dem Stépsel.

RohrgroRe des

Stopfbuchsenventils GroRe des Sechskantschlii ssels

12,70 mm und kleiner A=4mm
15,88 mm A=5mm
¢ ! Abpumpvorgang

1.
2.

3
4.

o

9.

1

Schalten Sie das Klimasystem aus.

Verbinden Sie den Fiillschlauch vom Verteilerventil mit der

Wartungsoffnung des gasseitigen Kompaktventils.

. Schalten Sie das Klimasystem im Kiihlbetrieb langer als 10 Minuten ein.

Priifen Sie, ob der Betriebsdruck des Systems einen normalen Wert hat.

(Siehe Produktspezifikation)

. Losen Sie die Ventilstangenkappe der beiden Serviceventile.

. Verwenden Sie den Sechskantschlissel, um die Ventilstange der
Flussigkeitsseite vollstandig zu schlielen. (*Stellen Sie sicher, dass
keine Luft in das System gelangt)

. Setzen Sie den Betrieb des Klimasystems fort, bis das Manometer des
Verteilers in den Bereich von 0,5 - 0 kgf/cm? fallt

. Verwenden Sie den Sechskantschliissel, um die Ventilstange der

Gasseite vollstandig zu schliefen.

Und schalten Sie das Klimasystem unmittelbar danach aus.

Entfernen Sie den Manometerverteiler vom Serviceanschluss des

gepackten Ventils.

0.Ziehen Sie die Ventilstangenkappe an den beiden Serviceventilen fest.

/\ VORSICHT

+ Der Betriebszustand des Kompressors sollte wahrend des
Abpumpvorgangs Uberprift werden. Es dirfen keine abnormalen
Gerausche oder Vibrationen auftreten.

Es ist ein anormaler Zustand und Sie miissen die
Klimaanlage sofort ausschalten.

Schrauben Sie die Ventilkappe fest, mit einem Drehmoment laut
folgender Tabelle:

Kappe KappengroRe (H) Dreh
14~18 N'-m
H17-H19 (1,4 bis 1,8 kgf-m)
Ventilstangen-Kappe
H22 - H30 33~42N'm
(3,3 bis 4,2 kgf-m)
8~12N'm
H14 (0,8 bis 1,2 kgf-m)
Arbeitsanschluss-Kappe
H17 14~18 N'-m
(1,4 bis 1,8 kgf-m)

Es wird ein Sechskantschli
ssel bendtigt.

&F
Arbeitsanschluss-Kappe

Ventilstangen-Kappe




ELEKTRISCHE ANSCHLUSS

Modell osk | o7k | 1ok 13k [ 16k | 18k | 24k
Stromversorgung 50Hz, 220 — 240V / 60Hz, 220 — 230V Einphasig
Max. Betriebsstrom 620A | 620A | 750A 750A | 930A | 930A 12,0A
Trennschalter-Nennleistung 10A [ 1o | 10A 10A | 16 | 1eA 16A
Stromversorgungskabel HO7RN-F oder 60245 IEC66 (1,0 mm? oder mehr) H07§’\é_fn[rﬂeor:§2;58;ﬁcea
Verbindungskabel HO7RN-F oder 60245 IEC66 (1,0 mm? oder mehr) H07(§Ns_lr:nom(ieor:;2:15e:$(:66

[ l Inneneinheit

Das AnschlieBen des Verbindungskabels kann vorgenomen werden,

ohne daB hierzu die Frontplatte abgenommen werden muf.
1. Entfernen Sie das Lufteinlassgitter.

Offnen Sie das Lufteinlassgitter nach oben und ziehen Sie es zu sich heran.

. Entfernen Sie die Klemmenabdeckung und die Kabelklemme.

2
3. Das Verbindungskabel (in Ubereinstimmung mit értlichen Vorschriften)

durch die Leitungso6ffnung in der Wand fiihren.
4. Das Verbindungskabel aus dem Schlitz an der Riickwand ziehen, so
dass es vorn etwa 20 cm (bersteht.

5. Das Verbindungskabel ganz in den Klemmenblock einschieben und mit

den Schrauben gut sichern.

. Anzugsmoment : 1,2 N-m (0,12 kgf-m)

. Das Verbindungskabel mit der Zugentlastung sichern.

. Fixieren Sie die AnschluBabdeckung, die Riickplattendiise und das
LufteinlaBabdeckgitter an der Inneneinheit.

® N

Frontplatte

NS
Lufteinlassgitter

I f
Schraube |9\t~
5|
v Schraube Kabelklemme

Anschlussschutzabdeckung

l So installieren Sie das LufteinlaBabdeckgitter

an der Inneneinheit
« Wenn Sie das LufteinlaBabdeckgitter anbringen wollen, fiihren Sie die

Schritte zum Entfernen des Gitters einfach in umgekehrter Reihenfolge aus.

[ ) AuBeneinheit

1.

2.

3.

Die Ventilabdeckung, die Abdeckung der elektrischen Teile und die
Kabelklemme vom AuReneinheit abnehmen.

Das AnschluBkabel mit der entsprechenden AnschlufRklemme verbinden,
und hierbei sich auf die dazugehdrigen Nummern des Klemmenblocks
am Innen- bzw. Aukeneinheit beziehen.

Fihren Sie das Netzkabel und das Verbindungskabel vorsichtig in den
Klemmenblock ein und befestigen Sie sie gut mit Schrauben.

. Verwenden Sie Isolierband fiir die Isolation von Kabeln, die nicht

verwendet werden.
Platzieren Sie sie so, dass sie keine Elektro- oder Metallteile beriihren.

5. Befestigen Sie das Netzkabel und das Verbindungskabel mit der

Kabelklemme.

. Montieren Sie die Abdeckung der elektrischen Teile und die

Ventilabdeckung ans Auf3eneinheit.

Klemmenblock

Ventilabdeckung

¢ Uberpriifung Gas-Undichtigkeit

J

Probelauf )

Die Aufstellorte fiir das
Inneneinheit priifen.

\

Die Aufstellorte fiir das
AuReneinheit priifen.

+ Mit einem Gasleckdetektor oder mit Seifenwasser die
Uberwurfverbindungen auf Undichtigkeiten priifen.

Um den Testlaufmodus (TEST RUN (COOL)) zu einzuschalten, die
[RESET]-Taste 10 Sekunden lang gedriikt halten. (Dies wird durch einen
kurzen Piepton bestétigt.)

RESET- Taste \



Stromversorgung und Anschlusskabel Anschluss )

Eingang der Stromversorgung beim Klemmenblock des AuReneinheit

AuBeneinheit

Verbind — Verbindungskabel Zu entfernende Isolierung des
er rbinden mit 1] (2] (3] © Verbind. Fobel
Ver
Klemmenblock Erdungsleitung
50 mm
10 mm

60 mm
50 mm

@-- "
Erdungsleitung Erdungsleitung
10 mm ﬂ © ‘

r ngskabel

Erdungsleitung

Verbindungskabel

l Verdrahtungsschema fiir den Stromversorgungseingang

Eingang der Stromversorgung beim AuRen Klemmenblock
Klemmenblock [N A Y o
wrmen (1203)] @

"
0060060
D AN AN AN N A
| |
| |
| |
[

L N GND

Eingang der Stromversorgung

Klemmenblock
fir aulen

1

/\ VORSICHT

©ONO U A WN =

. Die Versorgungsspannung muss den gleichen Wert wie die Nennspannung des Klimagerats aufweisen.

. Die Stromquelle muss zur ausschlieRlichen Verwendung des Klimageréts dienen.

. Fur die Stromzufiihrung dieser Klimaanlage muss ein Trennschalter benutzt werden.

. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung und das Verbindungskabel nach GréRe und Anschlusstechnik kompatibel sind.

. Jeder Draht muss fest angeschlossen sein.

. Fuhren Sie die Verkabelungsarbeiten so aus, dass eine groRzlgig ausgelegte Kapazitat der Verkabelung zur Verfliigung steht.

. Auf korrekten Anschluss der Kabel ist zu achten, da eine inkorrekte Verbindung eine Beschadigung von elektrischen Komponenten zur Folge hat.
. Bei inkorrekter oder unvollstandiger Verkabelung besteht Gefahr von Brand oder Rauch.

. Dieses Produkt kann an das Stromversorgungsnetz angeschlossen werden.

Anschluss an feste Verkabelung: Ein Schalter, der alle Pole trennt und eine Kontaktunterbrechung von mindestens 3 mm aufweist, muss in die feste
Verkabelung integriert werden.
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LLATIONS-CHECKLISTE

Nach Beendigung der Installationsarbeiten iiberpriifen Sie bitte die unten aufgefiihrten
Punkte und handigen Sie dieses Blatt dem Benutzer aus, damit er es zusammen mit dem
Installations- und Benutzeranleitung an einem sicheren Ort aufbewahren kann

Modellname

Priifdatum

Gepriift durch

Hinweis : Bitte tragen Sie in dem von lhnen gepriiften Feld ein ,,

B Rohrleitungsarbeiten

“ ein.

Zu iiberpriifende Elemente Symptom Gepriift
Verbindungsrohre sind gereinigt und nicht verbeult
Eine Vakuumpumpe zum vollstandigen Absaugen verwenden | Unzureichende Leistung des Klimageréts

Fehlfunktion des Kompressors
Kein Gasaustritt oder Verstopfung festgestellt Bruch oder Platzen des Kompressors
Serviceventile sind vor dem Betrieb vollstéandig gedffnet
B Verkabelungsarbeiten

Zu iiberpriifende Elemente Symptom Gepriift
Kabel sind richtig angeschlossen Durchgebrannt, kein Betrieb
Mit einem Leistungsschalter an die Hauptstromversorgung Durchgebrannt, kein anormaler Schutz
anschlielen
Die Isolatoren der Leitungen sind in gutem Zustand Durchgebrannt, elektrische Leckage
Die angegebene GréRe/den angegebenen Wert der Kabel Durchgebrannt
verwenden
Das Erdungskapel muss geman dem Installationsanleitung Elektrische Leckage oder Stromschlag
des Herstellers installiert werden

B Entwéasserungsarbeiten

Zu iiberpriifende Elemente Symptom Gepriift
Der Ablaufschlauch ist richtig angeschlossen Wasseraustritt oder Tropfenbildung
Der Ablaufschlauch ist gut isoliert Wasser- oder Kondensattropfen

Anmerkung

« Alle Priifpunkte sind im Installationsanleitung des Herstellers beschrieben



BENUTZERANLEITUNG

o DISPLAY DES INNENEINHEITS

@ Timer (WeiB)

: 9

(@ Betriebsmodus (Weil)

« Die Helligkeit der Anzeige kann eingestellt werden, befolgen Sie dafiir

das Verfahren unter @@).

o VORBEREITUNGEN

. Legen Sie die Batterien ein

J

1.

Entfernen Sie die Schiebeabdeckung.

2. Legen Sie 2 neue AAA-Batterien unter Beachtung der Markierungen

¢ Einstellen der Uhr

(+) und (<) polaritatsrichtig ein.

1.

. Driicken Sie 3 |s

Driicken Sie mit der Bleistiftspitze
auf ook -

Blinkt die Zeitanzeige, so gehen
Sie zu Schritt 2 Gber.

Mit der Bleistiftspitze
driicken.

. Driicken Sie i3 ‘%] oder &g[o—%]: Stellen Sie die Uhrzeit ein.

: Hiermit aktivieren Sie den Timer.

. Zuriicksetzen der Fernbedienung

J

1.

. Entfernen Sie die Batterien.

. Driicken Sie 5’

. Legen Sie die Batterien ein.

Driicken Sie mit der Bleistiftspitze

auf [aeser .
Mit der Bleistiftspitze
driicken.

o FERNBEDIENUNG

Taste zum Vornehmen
und Abrufen gespeicherter —
Einstellungen

Start-/!

Mod \taste

(MODE)—

Gerauschloser Betrie
Taste zum Einstellen der

o QUIET]

Luftstromrichtung J Hi POWER|
Stromspartast
8°C Heizbetri 8°C|reA || AemlCLR

Einschalttimer
Komfort-Schlaf-Tast

& |Bew ||| WeRlSET

Priiftaste —{

Einstellen der Zeit-Taste —
C—————

®

Zum Offnen der Abdeckung

HINWEIS

Infrarotsender

Temperatureinstelltaste
(TEMP)

Luftstromschwenktaste
Ventilatordrehzahltaste
(FAN)

Leiser-Taste

Taste fiir
Hochleistungsbetrieb
Léschtaste
Ausschalttimertaste
Einstelltaste

Riicksetzentaste
Filterbetriebstaste

« Die mitgelieferte Fernbedienung ist kabellos, kann aber auch per
Kabelanschluss verwendet werden. Bitte beachten Sie ,Anschlieen
der Fernbedienung flir den kabelgebundenen Betrieb“ in der
Installationsanleitung, falls eine kabelgebundene Steuerung erforderlich

ist.

« Bei Kabelfunktion, wird die Fernbedienung zur Anfangsstellung
zurlickkehren (PRESET, TIMER und CLOCK werden zur
Anfangseinstellung zuriickkehren), wenn die Stromverbindung der

Klimaanlage abgestellt wird.



o RICHTUNG DES LUFTSTROMS

Driicken Sie & (X2 Bewegt den
Luftungsschlitz in der gewlinschten
vertikalen Richtung.

Driicken Sie & : Der Luftstrom
schwenkt automatisch von oben nach
unten und zuriick. Zum Stoppen
driicken Sie die Taste erneut.

Die horizontale Richtung des
Luftstroms stellen Sie bitte von Hand
ein.

HINWEIS

+ Bewegen Sie die Luftstrémungslamellen manuell nicht durch Fremdobjekte.
« Im Betriebsmodus kann der Hebel automatisch gesetzt werden.

RAUSCHLOSER BETRIEB

Lassen Sie das Aufieneinheit leise arbeiten, um sicherzustellen, dass
entweder Sie selbst oder lhre Umgebung nachts gut schlafen kénnen.
Durch diese Funktion wird die Heizen (oder Kiihlen) optimiert, um einen
so leisen Betrieb zu erméglichen.

Der gerduschlose Betrieb kann aus zwei verschiedenen Optionen
gewahlt werden (Gerauschlos 1 und Geréuschlos 2).

Es gibt drei Einstellparameter: Standardstufe > Geréauschlos 1 >

Gerauschlos 2
OFT —» o T >

GERAUSCHLOS#1 GERAUSCHLOS#2

Driicken Sie Lo

ot )

Auch wenn die Heizen (oder Kihlen) gerduschlos arbeitet, hat sie dennoch
Vorrang, um einen ausreichenden Komfort im Raum zu gewahrleisten.

Diese Einstellung ist eine perfekte Balance zwischen der Heiz- oder
Kihlleistung und dem Geréduschpegel des AufReneinheit.
o

Einschréankung der Heiz- oder Kiihlleistung auf den Schallpegel, (iberall
dort, wo der Schallpegel des AuReneinheit eine hohe Prioritat hat.

Diese Einstellung dient dazu, den maximalen Schallpegel des
AuReneinheit um 4 dB(A) zu reduzieren.

HINWEIS

« Wahrend der Aktivierung des geréuschlosen Betriebs kann es zu einer
unzureichenden Heizen (oder Kiihlen) kommen.

UTOMATIK

Zur automatischen Auswahl von Kihlbetrieb, Heizbetrieb Nur-Ventilator-
Betrieb.

1. Driicken Sie (¥ M

¢ Gerauschlos 1

L Gerauschlos 2

: Wahlen Sie Auto A.
2. Driicken Sie iF

: Stellen Sie die gewlinschte Temperatur ein.
Min. 17°C, Max. 30°C.

3. Driicken Sie ¥ _FAN | : Wahlen Sie AUTO ,
Low
LOW+
MED
MED+
HIGH

KUHLBETRIEB / HEIZBETRIEB /
NUR-VENTILATOR-BETRIEB

1. Driicken Sie (&
Nur-Ventilator @

: Wéhlen Sie Kihlen }:1 Heizen Q oder

. Driicken Sie (L% : Stellen Sie die gewlinschte Temperatur ein.
Min. 17°C, Max. 30°C.

Nur-Ventilator: Keine Temperaturanzeige

. Driicken Sie ¥ FAN | : Wahlen Sie AUTO ,
Low

e ENTFEUCHTUNGSBETRIEB

Fir die Entfeuchtung wird automatisch eine moderate Kiihlleistung
eingestellt.
1.

Driicken Sie (5’ : Wahlen Sie den Entfeuchtungsbetrieb @

2. Driicken Sie 5 : Stellen Sie die gew(inschte Temperatur ein.

Min. 17°C, Max. 30°C.

HINWEIS

« Im entfeuchtungs-modus ist wird die ventilatorgeschwindigkeit
automatisch eingestellt.

o Hi POWER-BETRIEB

Nur Raumtemperatur, Luftstrom und Betriebsmodus werden fiir schnelleres
Kiihlen bzw. Heizen automatisch gesteuert (nicht im Betriebsmodus DRY
und FAN ONLY).

Driicken Sie % : Starten und stoppen Sie den Hochleistungsbetrieb.

ECO-BETRIEB

Raumtemperatur wird fiir Energie sparenden Betrieb automatisch
gesteuert (nicht im Betriebsmodus DRY und FAN ONLY)

Driicken Sie (5 : Starten und stoppen Sie den Hochleistungsbetrieb.

HINWEIS

« Kiihlbetrieb; die eingestellte Temperatur wird automatisch 2 Stunden lang
um1 Grad/Stunde erhdht (maximale Erhdhung um 2 Grad).
« Beim Heizen sinkt die eingestellte Temperatur.

8°C-BETRIEB

1. Driicken Sie : Um den Temperaturheiz auf 8°C einzustellen.

2. Driicken Sie i : Um die Temperatureinstellung von 5°C

bis 13°C anzupassen.

HINWEIS

+ 8°C funktioniert nur im Heizbetrieb.

« Wenn die Klimaanlage im Kiihlbetrieb (einschlieRlich Automatikkiihlung)
oder Trockenbetrieb funktioniert, schaltet die Klimaanlage zum
Heizbetrieb um.



TEMPORARER BETRIEB

Dank dieser Funktion kénnen Sie die Klimaanlage auch dann bedienen, wenn
Sie die Fernbedienung nicht finden kénnen oder die Batterien erschopft sind.
« Wenn Sie die Taste RESET driicken, kénnen Sie die Klimaanlage
ohne Fernbedienung starten und stoppen.
« Der Betriebsmodus ist auf AUTOMATIC eingestellt; die voreingestellte
Temperatur betragt 24°C und der Ventilator ist auf automatische
Geschwindigkeit eingestellt.

RESET- Taste |

@ TIMERBETRIEB

Stellen Sie die Uhr ein, wenn das Klimagerat in Betrieb ist.

Einstellen des ON-Timers Einstellen des OFF-Timers

1 | Driicken Sie I°7 [ON. : Stellen Sie den | Dricken Sie (23 OFF. : Stellen Sie den
ON-Timers. OFF-Timers.

2 Driicken Sie ﬁ? iermit aktivieren | Driicken Sie @3 Si Hiermit aktivieren
Sie den Timer. Sie den Timer.

3 | Driicken Sie e jermit schalten | Driicken Sie ({3 [CLR| : Hiermit schalten

Sie den Timer aus. Sie den Timer aus.

Mit dem téglichen Timer kénnen der ON-und der OFF eingestellt
werden die Aktualisierung erfolgt taglich.

Einstellung des téglichen Timers

A
1 | Driicken Sie = Jou : Einstellen des | 3 | Driicken Sie@.
ON-Timers.
A
2 | Dricken Sie 127 O : Einstellen des | 4 | Dricken S'Eﬁ Tasten,
E OFF-Timers. wéhrend (# oder ¥) Blinken.

« Wenn der tagliche timer aktiviert ist, werden beide Pfeile (1 , §) angezeigt.

HINWEIS

« Der Abstand zwischen Fernbedienung und Inneneinheit darf nicht groRer
als die Reichweite der Fernbedienung sein. Andernfalls kommt es zu
einer Verzégerung von bis zu 15 Minuten.

« Die Einstellung wird gespeichert und steht wieder zur Verfiigung, wenn
Sie die Funktion das nachste Mal verwenden.

ANPASSUNG DER ANZEIGENHELLIGKEIT

So verringern Sie die Anzeigehelligkeit oder schalten sie aus.
1. Halten Sie die &’ Taste 3 Sekunden lang gedriickt, bis
die Helligkeitsstufe (d0, d !, d¢ oder d3) auf dem Display der
Fernbedienung angezeigt wird, und lassen Sie dann die Taste los.

@ SPEICHER-BETRIEB

Stellen Sie den bevorzugten Betrieb zur kiinftigen Verwendung ein.
Zum Speichern und Abrufen von Einstellungen. (mit Ausnahme der
Luftstromrichtung)

1. Wahlen Sie den gewiinschten Betriebsmodus.

Halten Sie die Taste i3
Einstellung zu speichern.
Die Markierung @ wird angezeigt.

2. 3 Sekunden lang gedriickt, um die

. Driicken Sie (L% : Hiermit starten Sie die Klimaanlage mit
den zuvor gespeicherten Einstellungen.

QUIET-Betrie

Fur den Ruhebetrieb wird eine extrem niedrige Lifterdrehzahl eingestellt
(auRer in der Betriebsart DRY).

Driicken Sie & QU
Hochleistungsbetrieb.

HINWEIS

« Unter bestimmten Bedingungen bietet der QUIET-Betrieb aufgrund der
geringen Gerauschentwicklung moglicherweise keine ausreichende
Kihlung.

: Starten und stoppen Sie den

0 NACHTKOMFORTBETRIEB

Zum Energiesparen wahrend der Nacht, automatische Kontrolle des
Luftstroms und automatische OFF.
Driicken Sie 7’ Stellen Sie fur den OFF-Timer 1, 3, 5 oder 9
Stunden ein.

HINWEIS
« Kihlbetrieb; die eingestellte Temperatur wird automatisch 2 Stunden lang

um 1 Grad/ Stunde erh6ht (maximale Erhéhung um 2 Grad).
« Beim Heizen sinkt die eingestellte Temperatur.

NEUSTARTAUTOMATIK-EINSTELLUNG

i

Dieses Produkt wurde so entwickelt, dass es nach einem Stromausfall
automatisch im gleichen Betriebsmodus wie vor dem Stromausfall neu
startet.

INFORMATION

Bei der Auslieferung des Produkts ist die Funktion fiir den automatischen
Neustart standardmaRig aktivieren ON.
Schalten Sie sie OFF, wenn diese Funktion nicht erforderlich ist.

So schalten Sie die automatische

Neustartfunktion OFF

« Halten Sie die Taste [OPERATION] am Inneneinheit fiir 3 Sekunden
gedriickt (3 Pieptone, aber die OPERATION-Lampe blinkt nicht).

() So schalten Sie die automatische

Neustartfunktion ON

« Halten Sie die [OPERATION]-Taste am Inneneinheit fir 3 Sekunden
gedrickt (3 Pieptone und die OPERATION-Lampe blinkt 5-mal/Sek. fir

« Wenn der ON- oder OFF-Timer eingestellt ist, wird der AUTO RESTART

Anhebe = ‘ -~
nheben
2. Driicken Sie TEvMP' oder TEMP , um die Helligkeit
Verringern fie? in 4 Stufen.
ng;ﬁgéi?‘i::r Betriebsanzeige Helligkeit
d 3 : 100%
Die Anzeige leuchtet mit voller Helligkeit.
d E' ) 50%
Die Anzeige leuchtet mit 50 % Helligkeit.
0 - QO 5 Sekunden).
d [} Die Anzeige leuchtet mit 50% Helligkeit und 50%
die Betriebsmodusanzeige ist ausgeschaltet. HINWEIS
G o O Alle deaktiviert
Alle Anzeigen werden deaktiviert.

« Falls d { oder di, eingestellt ist, leuchtet die Anzeige 5 Sekunden lang,
bevor sie erlischt.

OPERATION nicht aktiviert.



/\ VORSICHT

« Schalten Sie die Anlage zunéchst am Trennschalter aus.

. Inneneinheit und Fernbedienung )

+ Reinigen Sie das Inneneinheit und die Fernbedienung bei Bedarf mit
einem feuchten Tuch.

« Benzin, Verdiinner, Scheuerpulver oder chemisch behandelte
Staubtlcher dirfen nicht verwendet werden.

L Luftfilter )

6. Achtung bei Schneeverwehungen: Wahlen Sie den Standort fiir
das AuReneinheit so, dass die Funktion des Gerats nicht von
Schneeverwehungen, Laub oder anderen jahreszeitlichen Einfllissen
beeintrachtigt wird.

7. Kleine knackende Gerausche kénnen wahrend des Betriebs auftreten.
Dies ist normal, da die Gerausche durch Ausdehnung/Kontraktion des
Plastiks auftreten konnen.

HINWEIS
« Punkt 2 und 6 gelten nur fiir das Heizmodell.
Betri der Kii
Temp.

Betrieb
Heizen -15°C ~ 24°C Unter 28°C
Kiihlen —15°C ~ 46°C 21°C ~32°C
Er —15°C ~ 46°C 17°C ~ 32°C

Reinigen Sie sie alle 2 Wochen.
1. Offnen Sie das Lufteinlassabdeckgitter.
2. Entfernen Sie die Filter, wenn sie sich auf dem Luftfilter befinden.
3. Stauben Sie sie ab oder waschen Sie sie und danach trocknen.
4. Installieren Sie die Filter wieder und schlielen Sie die
Lufteintritts6ffnung.

@,@,JJD
l’[ﬁ \i“"
SELBSTREINIGUNGSBETRIEB
(NUR KUHL- UND HEIZBETRIEB)

Zum Schutz vor unangenehmen Geriichen, die durch Feuchtigkeit im
Inneneinheit verursacht werden konnen.

1. Wenn die Taste i im ,Kihlen* bzw. ,Entfeuchten” einmal
gedrickt wird, lauft der Ventilator noch weitere 30 Minuten und
schaltet sich dann automatisch aus. Dies verringert die Feuchtigkeit
im Inneneinheit.

STORUNGSBEHEBUNG (KONTROLLPUNKT)

i

Die Kiihlen oder Heizen ist
unzureichend.

Die Klimaanlage
funktioniert nicht.

» Der Hauptnetzschalter ist |+ In den Filtern hat sich Staub

ausgeschaltet. angesammelt.
« Der Trennschalter « Die Temperatur wurde nicht richtig
wurde ausgeldst, um eingestellt.

die Stromversorgung zu « Fenster oder Tiiren sind gedffnet.

unterbrechen. « Lufteinlass oder Luftauslass des

« Die Stromversorgung ist AuReneinheits sind blockiert.
unterbrochen. « Die Ventilatorgeschwindigkeit ist zu

« Der ON-Timer ist niedrig.
eingestellt. « Als Betriebsmodus ist FAN (Ventilator)

oder DRY (Entfeuchtung) eingestellt.
« POWER SELECTION-funktion

ist auf 75% oder 50% eingestellt

(Diese Funktion wird mit der

Fernbedienung eingestellt).

2. Driicken Sie innerhalb von 30 Sekunden 2-mal die Taste 5 b )
um das Gerét sofort abzuschalten.

@ MANUELLER ABTAUBETRIEB

Um den Warmetauscher des AuReneinheits wahrend des Heizbetriebs
abzutauen.

Driicken und halten Sie =2 : 5 Sek. lang gedriickt, das display der
Fernbedienung zeigt dann 2 Sek. lang [dF ], wie in Bild @ dargestellt.

e <

S

1. Dreiminiitige Einschaltverzdgerung zum Schutz der Anlage: Wenn die
Klimaanlage aus und sofort wieder eingeschaltet ON bzw neu gestartet
wird verzdgert diese Funktion den Betriebsstart um etwa 3 Minuten.

2. Vorheizvorgang: Die Klimaanlage wird 5 Minuten lang vorgeheizt, bevor
der Heizbetrieb startet.

3. Warmluftkontrolle: Wenn die eingestellte Raumtemperatur erreicht
ist, wird die Ventilatorgschwindigkeit automatisch reduziert und das
Auleneinheit stoppt.

4. Automatischer Abtauvorgang: Wahrend des Abtauvorgangs laufen die
Ventilatoren nicht.

5. Heizkapazitat: Beim Heizbetrieb wird AuBenwérme aufgenommen und
in den Raum gefiihrt.

Wenn die AuBentemperatur sehr niedrig ist, empfiehlt es sich, zum
Heizen nicht allein diese Klimaanlage, sondern in Kombination damit
ein weiteres Heizgerat zu verwenden.

@ FERNBEDIENUNG A-B WAHL

Werden 2 Klimagerate installiert, muss die Fernbedienung fiir jedes
Inneneinheit getrennt werden.

. Fernbedienung B-Installation )

1. Driicken Sie am Inneneinheit die Taste RESET, um das Klimagerat
ON.

2. Richten Sie die Fernbedienung auf das Inneneinheit.

3. Halten Sie die Taste ek auf der Fernbedienung mit der Spitze
eines Bleistifts gedriickt.
,00" wird im Display angezeigt. (Bild @)

4. Driicken Sie die 5 |-Taste wahrend loHeck gedriickt wird.

Die Zuordnung ,B“ erscheint im Display. ,00“ verschwindet im Display
und das Klimagerat wird OFF.

Die Zuordnung B der Fernbedienung wird gespeichert. (Bild @)

HINWEIS

1. Wiederholen Sie die obigen Schritte, um die Fernbedienung auf
Zuordnung A umzustellen.

2. Die Fernbedienung A zeigt im Display kein ,A*.

3. Die Werkseinstellung der Fernbedienung steht auf A.
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